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Cégunk 1990-ota foglalkozik prémium kategorias loszerszamok gyartasaval,
minden egyedi vasarloi igényt figyelembe véve.

Miuhelytinkben a loszerszam keészités legelso folyamata a bujtatok
elkeészitésevel kezdodik.

Minden egyes bujtato, ami a l6szerszamon talalhato egy specialis hidraulikus
préssel kerul elkészitésre.

A préseléses bujtato keszitésnek koszonhetéen rendkivul tartdos format és
pontos illeszkedést érhetiink el a szijak csatolasakor.

Minden egyes darab a bevarrasok mellett alul is o0ssze van varrva, ami
megakadalyozza a
bujtatok
kiszakadasat.

Ennek az eljarasnak
koszonhetoen a
bujtato sohasem
fog kiszakadni a
helyéral.

A bujtatok
rendkivuli tartasat
mutatja, hogy egy
ot kilos s6 tombot
rahelyezve is
stabilan tart.




A szerszamok
elkészitésekor
minden darab
Osszevarrasa egy
elore bevésett és
kilyukasztott
cérnaagyban
tortenik.

A kézi varrasnak
koszonhetoen soha
nem tudnak a

varratok teljesen kibomlani, mivel a két tlivel torténé és ellentétes iranyu

cérna hasznalat miatt a varratok paratlanul erds és tartos kotest alkotnak.

A cérnaagyban torténé varras egyik legfobb oka, hogy a o teste soha ne

erintkezzen a varratokkal, ezzel elkertilve, hogy a 10 dorzsoléses séruléseket

szerezzen.

A masik f6 oka pedig, hogy az egyébként is rendkivil tartés és erds fonott

cérnanak koszonhetoen a varratok még hosszabb élettartamuak legyenek.

Az egyes darabok osszeillesztésekor csak és kizarolag addig hasznalunk

ragasztast meég pontos osszeillesztés utan minden darabot kézzel varrunk

ossze.

Ennek az
eljarasnak
koszonhetoen
egyedulalloan
tartos és
rendkiviil
strapabiro
loszerszamokat
tud szijgyarto
muhelytink
eloallitani.




A loszerszamok
osszeallitasanal minden
darabba a szijjak kozé
egy specialis kevlar
gurtni kerul bevarrasra,
ami megakadalyozza,
hogy a nagy
igénybevételnek kitett
szijjak esetleg

megnyuljanak vagy
elszakadjanak.

Az altalunk hasznat kevlar gurtnik az emelés technikaban is hasznalt anyagok,
amelyek rendkiviil nagy szakito szilardsaggal birnak.

Mivel a kevlar gurtnival ellatott szijak egy nagyon erds egyseget képeznek igy
a lyukasztasukhoz is egy specialis hidraulikus szerkezetre van sziikseg.

A kevlar gurtni az ipar szamos teruleten alkalmazhato és kivalo
tulajdonsagokkal rendelkezo szalas anyag.

Tulajdonsagai kozul
kiemelheto meég
csekely sulya és jo
kopasallosaga.
Kivaloan ellenall a
hohatasnak,
paraméterei
ekozben is stabilak
maradnak.
Jellemz6éen nem
reagal a kémiai
anyagokra és nem
korrodal.
Elektromosan nem
vezeto.




A loszerszam minden része,
ami a |0 testével érintkezik
egy specialis EUROFOAM
mUszaki habbal és azon egy
nagyon finom bor réteggel
van bélelve.

A miiszaki hab a gravitacios
er0 altal kifejtett nyomas
csokkentésében jatszik pozitiv
szerepet.

A poliuretan muszaki hab
rendkivul jo rezgeéscsillapito,
viz és hangszigetelo
tulajdonsagokkal rendelkezik.

Ez az anyag paratlan
kényelmet nyujt a 16 szamara,
és megakadalyozza, hogy
barmilyen felszini sérilés
keletkezzen az allat testén.

A miuszaki habbol készult belsovel rendelkezo bélés tokéletesen felveszi a test

alakjat eés homeérsékletét, és elvezeti a fesziiltséget. Ha a testre nem

nehezedik nyomas, javul a vérkeringés: a testnedvek szabadon aramlanak a

testben, anélkul,
hogy nyomast
gyakorolnanak a
hajszalerekre.

Teljesen viztaszito
hatasanak
koszonhetoen
fokozottan noveli
a termék
élettartamat.
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Loszerszamaink
elsosorban rozsdamentes
SPRENGER veretékkel
késziilnek, de igény szerint
elkészitjuk 6ket rézbal
vagy akar nemesfémbol is.

Van lehetdség kulonbozo
fém diszek elhelyezésére

is példaul monogramok
vagy logok.

Ezeket a diszeket szintén kérhetik rozsdamentes acélbol, rézbdl, ezistbdl,
aranybol és természetesen kristalyokbdl vagy dragakovekbol.

Kéresre készitiink fonott bor sallanggal vagy mas extraval diszitett hamot is.

Legtobb loszerszamunk ivelt és dontott kapaval keésziil a legjobb
funkcionalitas és a legszebb esztétikum elérése érdekében.

A felhasznalt anyagok kivétel nélkul a legmagasabb kovetelményeknek
megfelelo prémium mindségliek és kizarolag angol és olasz borbdl dolgozunk.

Egy atlagos kettes l6szerszamhoz tobb mint egy kilométer cérnat hasznalunk.

Mivel az osszeallitas soran minden kézzel késziil igy termékeink elkészitési
ideje hosszabb,
mint mas
nagyiparilag
eloallitott
hamoke.

A l6szerszamok
mellett készitiink
meg kotofekeket,
kantarokat és
egyeb mas kivalo
minoségu bor
termeékeket is.
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